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⾼稳定精密贴⽚薄膜电阻

最⾼精度±�.��%，温度系数±�ppm/℃
⾼可靠性，⾼稳定性，低噪声，耐潮湿，耐硫化

贴⽚薄膜电阻的⻓期稳定性⾮常重要，离开稳定性的⾼精度没有任何意义。电阻的⻓期稳定性和三⽅
⾯因素相关：时间，功率和温度。加载的功率越⼤，温度越⾼，时间越⻓，电阻的阻值变化就会越⼤。睿
思推出的本系列薄膜电阻具有⾮常好的⻓期稳定性， +��°C的环境温度下加载额定功率， ����⼩时
后的阻值典型变化量⼩于+/-�.��%，�⼤变化量⼩于+/-�.�%(⼤���膜电阻该指标仅为+/-
�.�%)。另外本产品在-��°C~+���°C的全温度范围内具有⾮常好的温度系数特性。

在耐湿⽅⾯，本系列产品采⽤增强的保护涂层，避免湿⽓进⼊电阻层，双��试验����⼩时后，阻值典
型变化量⼩于+/-�.���%，�⼤变化量⼩于+/-�.�%(⼤���膜电阻该指标仅为+/-�.�%)。本系列
可以接受定制，更⼤的尺⼨和额定功率，更⾼的阻值，以及低⾄±�ppm/°C的温度系数。如标准的规格
不能满⾜您的需求，请联系我们的销售⼈员咨询，睿思致⼒于为⽤⼾提供最佳的精密电阻解决⽅案，
满⾜仪器、医疗、汽⻋、铁路、电⼒等客⼾的需求。

产品优势
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*以上功率的区别为实际负载功率的区别，对应到性能指标的测试结果的差异；L=&å,u fÍ �uR=标准功率、H=°Õ,u fÍ


